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GENEL ÖZELLİKLER

Yüksek teknolojiye sahip bir altyapdadır

Bakım gerektirmez

Rezonatörü modülerdir.

Özel led aydınlatması ile rahat çalışma imkanı sağlar

Yüksek hassasiyete sahip galvo kafası

  kusursuz markalamaları garanti eder..

Düşük enerji sarfiyatı ile çevre ve kullanıcı dostudur.

Çift eksen hareketli, fikstürleme yuvaları bulunan çalışma tablasına sahiptir.

Seri ve hızlı markalamalar için ayak pedalı bulunmaktadır.

Cihazın dolaşımını kolaylaştıran taşıma tekerleri bulunmaktadır.

Rijit ve dayanıklı bir gövdeye sahiptir.

CE belgelidir.

>Portatif Fiber Lazer 

Markalama

Makinası
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FİBER REZONATÖR

      Üstün güvenilirlik ve ışın kalitesi ile günümüz

   teknolojisinde büyük devrim yaratan fiber lazer rezonatörünün

en önemli özellikleri:

   Elektriksel özelliklerini yükselterek ani darbe oluşturabilme

ve işlem sırasında termal etkileri en aza indirebilme.

Değiştirilebilir lazer atım genişliği.

Geniş çalışma frekansı aralığı.

Kısa lazer atım süresi.

Çoklu atım genişliği.

Düşük bakım maliyeti.

100.000 saat diod ömrü.

Esnek ve uzun ömürlü fiber kablo.

Düşük elektrik sarfiyatı.

Tekrarlı markalama işlemi.

Yüksek verimli hava soğutma

EZCAD

Kullanıcılar grafiklerini özgürce tasarlayabilirler

Birçok yazı tipini destekler.

Esnek değişken metin: Lazer çalışma esnasında metni gerçek zamanlı olarak değiştirir. Excel 
veri sayfası desteklenmektedir

Seri bağlantı noktası üzerinden doğrudan metin verilerini okuyabilir

Ağ üzerinden doğrudan metin veri okuma

Güçlü eğri yüzey düzenleme işlevi, eğri alanda işlem yapmayı daha kolay hale getirir

Yaygın resim türleri desteklenir (bmp,jpg,gif,tga,png,tif...)

Yaygın vektörel formatlar desteklenir (ai,dxf,dst,plt...)

Aynı çalışma alanı üzerindeki çizim ve yazıların her birini farklı güç ve hızlarda markalamaya imkan tanır

Güçlü tarama fonksiyonları

Kolay IO işlemleri ve yardımcı ekipmanları daha uyumlu hale getirme

Dinamik odaklamayı destekler (3 eksen işleme sistemi)

Doğrudan spi g3 fiber lazer ve en yeni IPG_YLP ve IPG_YLPM fiber lazeri destekler

Açılış dili destekleme sistemi, yazılımı çeşitli dillerde çalıştırmayı kolaylaştırır.

Tescilli kalibrasyon yazılımı

Ayrı kırmızı ışık göstergesi
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FİBER LAZER MARKALAMA MAKİNASI

MODEL NO

YAZMA ALANI

MNF-20

110*110mm

220*220mm (Opsiyonel)

110*110mm

300*300mm (Opsiyonel)

110*110mm

300*300mm (Opsiyonel)

110*110mm

300*300mm (Opsiyonel)

MNF-30 MNF-50 MNF-100

GROSS POWER

MARKALAMA HIZI

LAZER GÜCÜ

POWER SUPPLY

PAKET

MİNİMUM KARAKTER

LAZER DALGA BOYU

MİNİMUM FOKUS NOKTA ÇAPI

LAZER TEKRAR FREKANSI

MARKALAMA ÇİZGİ GENİŞLİĞİ

PULSE WIDTH

SINGLE PULSE ENERGY(mJ)

DESTEKLEDİĞİ FORMATLAR

GROSS POWER

MARKALAMA HIZI

LAZER GÜCÜ

POWER SUPPLY

PAKET

MİNİMUM KARAKTER

LAZER DALGA BOYU

MİNİMUM FOKUS NOKTA ÇAPI

LAZER TEKRAR FREKANSI

MARKALAMA ÇİZGİ GENİŞLİĞİ

PULSE WIDTH

SINGLE PULSE ENERGY(mJ)

DESTEKLEDİĞİ FORMATLAR

KULLANILDIĞI MATERYALLER

<lt;0.8KW

20W

220V/50Hz ~ 60Hz

102*90*117cm

0.01 mm

220V/50Hz ~ 60Hz

30W 50W 100W

<lt;0.8KW <lt;0.8KW <lt;0.8KW

<7000mm/s <10000mm/s <11000mm/s<9000mm/s

220V/50Hz ~ 60Hz 220V/50Hz ~ 60Hz

102*90*117cm 102*90*117cm 102*90*117cm

0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm

1064nm 1064nm 1064nm 1064nm

 20µm  20µm  20µm  20µm

20kHz~80kHz 30kHz~100kHz 50kHz~100kHz 50kHz~100kHz

0,01 - 0,1mm 0,01 - 0,1mm 0,01 - 0,1mm 0,01 - 0,1mm

<lt;130@20kHz <lt;130@30kHz <lt;130@50kHz <lt;130@50kHz

1@20kHz 1@30kHz 1@50kHz 1@50kHz

PLT,BMP,DXF,JPG,TIF,AI.. PLT,BMP,DXF,JPG,TIF,AI.. PLT,BMP,DXF,JPG,TIF,AI.. PLT,BMP,DXF,JPG,TIF,AI..

TÜM METAL YÜZEYLER VE
BAZI METAL OLMAYAN

YÜZEYLER

TÜM METAL YÜZEYLER VE
BAZI METAL OLMAYAN

YÜZEYLER

TÜM METAL YÜZEYLER VE
BAZI METAL OLMAYAN

YÜZEYLER

TÜM METAL YÜZEYLER VE
BAZI METAL OLMAYAN

YÜZEYLER
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ÇALIŞMA TABLASI

KORUMA GÖZLÜĞÜ
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MONO ENDÜSTRİYEL KODLAMA SİSTEMLERİ TİC. A.Ş.

Yukarı Dudullu Mah. 18 Mart Cad. No:9/13A Blok
Daire:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel.: 0216 540 10 75 Fax: 0216 540 10 76
info@monokodlama.com - www.monokodlama.com
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